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O TOMTO VYROBKU

Srdec¢né vam blahopiejeme ke koupi tohoto vyrobku firmy Enders!

PFed pouzitim si prectéte tento navod k obsluze a dodrzujte jej. Vyrobek pouzivejte pouze
tak, jak je popsano v tomto navodu, aby nedoslo ke zranénim nebo Skodam.

Tento navod uschovejte k pozdéjSimu pouziti. Pfi dalSim pfedavani vyrobku je nutné
pfilozit i tento navod.

Prejeme vam spoustu radostnych okamzikli s vasim vyrobkem od firmy Enders.
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VYSTRAZNA A BEZPECNOSTNiI UPOZORNENI

Pred uvedenim vaseho nového ohfivace do provozu si pozorné prectéte pokyny.

Dbejte na to, aby na topné hlavé nezustal zadny obalovy material.
Postavte topné zafizeni na rovnou plochu.

Ohfivac je pfi provozu horky. Nedotykejte se horkého povrchu topného zafizeni a
udrzujte vSechny hoflavé materialy ve vzdalenosti minimalné 1 m.

Pokud se pfi pouzivani ohfivace zdrzuji v blizkosti déti, je nutna extrémni opatrnost.
PFi pouzivani nesmi ohfiva¢ zdstat bez dozoru.

Pokud ohfiva¢ nepouzivate, vytahnéte vzdy sitovou zastrcku.

Nepouzivejte topné zafizeni, pokud je zastrcka nebo elektricky kabel poSkozeny
nebo pokud se vyskytla funkéni porucha.

Nepouzivejte ve vané, ve sprde ani v bezprostfednim okoli bazénu.

PFi vypinani ohfivate se vzdy ujistéte, ze je otoCny knoflik v poloze ,0“ (VYP).
Elektricky kabel nikdy nevytahujte ze zasuvky za kabel, ale za zastrcku.

Zabrarite vniknuti cizich téles do topného zafizeni, protoze by mohlo dojit k Urazu
elektrickym proudem nebo k pozaru.
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Pro zamezeni nebezpeci pozaru nepokladejte na ohfiva¢ zadné predméty.
Nepouzivejte v prostiedi, kde se skladuji snadno vznétlivé materialy, napf. benzin
nebo barvy.

Ohfivac pouzivejte pouze k uréenému ucelu, tady vytapéni.

Ohriva¢ se nesmi pouzivat pfimo pod zasuvkou. Pfed uskladnénim se ujistéte, ze je
pfistroj uplné vychladly.

Poskozeny elektricky kabel mGze vyménit pouze kvalifikovany odborny servis.
Tento pfistroj neni uréen k pouzivani osobami (véetné déti) s omezenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo osobami s nedostatkem
zkuSenosti/znalosti, ledaze by byly pod dohledem osoby odpovédné za jejich
bezpecnost nebo od ni byly pou¢eny o spravném pouzivani.

Déti mladsi 3 let musi byt trvale pod dohledem. Déti ve véku 3 az 8 let mohou zapinat
a vypinat pfistroj jen tehdy, pokud je umistén v planované provozni poloze a pokud
dostaly pokyny ohledné bezpecné obsluhy a nebezpedi vyplyvajicich z provozu
zarizeni. Déti od 3 do 8 let nesméji pfistroj zapinat, regulovat, Cistit ani u n&j provadét
udrzbu. POZOR: Jednotlivé dily ohfivace mohou byt velmi horké a mohou zpusobit
popaleniny. Zejména je nutné hlidat pfitomné déti a osoby vyZadujici dohled.
Ohfiva¢ nepouzivejte v kombinaci s ¢asovym spinacem, ktery topeni automaticky
zapne; v tom pfipadé by pfi zakryti nebo chybném nastaveni ohfivace hrozilo riziko
pozaru.

Ohfiva¢ neni vybaven zafizenim na regulaci prostorové teploty. Pokud neni zajistén
dozor, nepouzivejte pfistroj v malych prostorach, v nichZ se nachazeji osoby s
omezenou mobilitou, které nejsou schopny prostor samostatné opustit. VYSTRAHA:
Abyste zabranili pfehfati ohfivace, nezakryvejte je;.
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OBSLUHA

Zapoijte elektricky kabel do zasuvky 220-240 V, 10 A nachazejici se v bezpe€ném a
suchém prostiedi.

Oto¢ny spina€ se pouziva k zapnuti,
vypnuti a regulaci pfistroje. (0) pro
VYP, (1) pro zapnuti na 450 W, (2) pro
zapnuti na 900 W. Posledni polohou
spinace (Sipka) zapnete funkci otaceni
(cca 60°).

PfestoZze je ohfiva¢ chranén proti
stfikajici vodé, nepouzivejte jej pfi
desti.

Zastréka by se méla po kazdém pouZziti
vypojit ze zasuvky.

Ohfiva¢ je vybaven pojistkou proti
pfevrhnuti. Pokud by se ohfivac¢
prevrhl, okamzit¢ se vypne. Po
postaveni ohfivaCe je mozné jej opét
normalné zapnout. S pojistkou proti
pfevrhnuti se za Zadnych okolnosti
nesmi manipulovat.

B Horizontalni i vertikalni poloha v uhlu

90° ve studeném stavu je mozna

B Zapinatelna funkce otaceni (cca 60°)
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B Po odpojeni vychlazeného ohfivate od elektrického proudu lze povrch pfistroje
vycistit suchym hadfikem.

Nikdy nepouzivejte antikorozni prostfedky ani rozpoustédia.

VeSkerou udrzbu, napf. vyménu karbonoveé trubice, smi provadét pouze kvalifikovany
elektroservis.

B Ohfivac skladujte v suchém prostoru.
TECHNICKE UDAJE
Sitova pfipojka: 220-240 V, 50-60 Hz c € IP24
Maximalni pfikon: 900 W
Stupen kryti: P24
LIKVIDACE
|

Tento produkt obsahuje recyklovatelné materialy. Nevyhazujte jej do domovniho odpadu,
ale kontaktujte mistni spole€nost na zpracovani odpadu, kterd provede ekologickou
likvidaci.
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ZARUKA/SERVIS

Po dobu 2 let prebirame zaruku na funkci pfistroje. Podminkou zaruky je fadné
zachazeni s vyrobkem a oficialni doklad s datem zakoupeni.

Zaruka zanika po uplynuti zaruéni doby nebo okamzité, pokud zakaznik u zarizeni
provedl| svévolné zmény. U pfistroje se nesmi provadét zadné zmeény!

Pokud by se u vasSeho vyrobku i pfes kontrolu kvality vyskytly zavady, pak jej prosim
nenoste k obchodnikovi, ale spojte se pfimo s firmou Enders. Tak mizeme zarucit rychlé
vyfizeni reklamaci. Vyuzijte k tomu servisni formulaf dostupny na naSich webovych
strankach.

Servisni formulaf:
http://www.enders-germany.com/de/service/

Vyhrazujeme si pravo provést za Ucelem vylepSovani produktii barevné a
technické zmény.

Enders Colsman AG
Brauck 1
58791 Werdohl

www.enders-germany.com Revize 14.08.2017



http://www.enders-germany.com/de/service/

