JOSEPH JOSEPH Tri-Scale - digitalni kuchy nska vaha

Specifikace vyrobku:
- vazeni tfemi citlivymi senzory
- vazivjednotkach: g/fl.oz/oz/ml.
- Kapacita: 5000g/176.4 fl,.oz/ 11 1b 0.4 oz / 5000 ml
- Stupnicepolg/0,1fl.oz/0.10z/1ml
- Rozsah vazeni: 1g — 5000g
- Napdjeni: 1xCR2032 (baterie soucasti baleni)
- Indikace vyhiti baterii: Lo
- Indikace pretizeni: EEEE
- Automatické vypnuti: po 60 vtefinach (SHELL), po 5 minutach (TRI-SCALE)

Instalace / vym éna baterii:
1. Prostor pro baterii se nachazi na spodni strané vahy
2. S pomoci mince otoéte uzavérem prostoru pro baterii ve sméru hodinovych rucicek.
3. Ujistéte se, Ze baterie je vloZena se spravnou +/- polaritou.
4. Uzavrete prostor na baterie oto¢enim uzavéru proti sméru hodinovych rugicek.

Zapnuti:
Stisknéte tlacitko ZERO

Vypnuti:
Tlagitko ZERO drzte po dobu 2 vtefin.

Jednotky vazeni:
V zapnutém stavu stiskem tla¢itka UNIT zvolte poZzadovanou jednotku vazeni.

Ovladani:
Pfed uzitim vahu poloZte na rovnou plochu.
Pozor — vahu ovladejte jemné — tlacitka reaguji na dotek.

Vazeni:
1. Stisknéte tlacitko ZERO. Pfed nastavenim nuly se na displeji zobrazi vSechny LCD segmenty.
2. Stiskem tla¢itka UNIT vyberte jednotku vazeni.
3. Objekt vazeni opatrné vlozte na vahu.
4. Stiskem a podrzenim tlagitka ZERO véahu vypnéte.

Funkce p fivazovani:
Stisknéte tlacitko ZERO. Po 1 vtefiné se na LCD displeji objevi 0g.

PretiZeni:
Je-li vaha nizsi nez 5250g, na displeji se zobrazuje spravny Udaj vahy objektu.
PFi vaze vySSi nez 52509 dochazi k prekroceni maximalniho limitu a vaha na displeji zobrazuje Udaj

EEEE..

DalSi informace:
- Véaha neni vodovzdorna. Vyrobek nevystavujte vihkosti.
- Ujistéte se, Ze s vahou pracujete pfi pokojové teploté, na stabilnim horizontalnim podkladu,
bez otfesu.
- Vahu uskladnéte na suchém a Cistém misté. Prach, nedistoty a vihkost se mohou usazovat na
vazicich senzorech a negativné ovliviiovat jejich funkci.
- Vazené objekty vkladejte do misky jemné. Nikdy nevhazujte!

Dovozce — distributor:

Albertina s.r.o. / NAOKO

Revoluéni 24, 110 00 Praha 1, Ceska republika

tel. +420 222 312 567 / info@naoko.cz / www.naoko.cz




