Ovladaci tlacitka

LCD displej

USB Napajeci kabel

Svételny povrch

Y

Reset (zmacknéte po dobu [3 sekund)

Nabijeci port micro USB

Tlacitko odloZeni buz

ikona 1 budiku

Dékujeme za zakoupeni svételného budiku Gingko Edge.
Pro dosaZeni nejlepsiho vykonu tohoto produktu si prosim pied
pouzitim precététe tento navod k pouziti. Peclivé uschovejte.
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UPOZORNEN(

Bezpecnostni pokyny a péce

1. Nerozebirejte ani neupravujte tento vyrobek bez povoleni vyrobce.

2. Neumistujte tento vyrobek do prostredi se silnou vihkosti nebo
vysokou teplotou (napfiklad do parni ldzné nebo ke krbu);
Vyrobek muizete v pouzit v koupelné.

3. Jakykoli tézky pdd z vysky by mohl tento vyrobek poskodit,
zachdzejte s nim opatmé a umistéte jej na bezpedny a stabilni stdl
nebo podlozku

4. Adaptér nabijeci zastrcky neni soucdsti baleni; nabijejte vyrobek
jakoukoli USB nabijeckou (napfiklad nabijeckou telefonu &i jakymkoliv
USB portem ktery nepresahuje 5V.

5. Stisknutim tlacitka RESET vrdtite hodiny a nastaveni zpét na vychozi
hodnoty.

6. Pro dalsi dotazy kontaktujte prodejce nebo se obratte na
adresu: support@ging-ko.co.uk

Nastaveni Casu

Zobrazeni ¢asu

Nastaveni sviceni

AM, PM ikona

tlacitko dold

ikona sviceni

lkona baterie

Tlagitko nahoru

ikona 2 budiku

Rezim nastaveni 1 budik

Rezim nastaveni 2 budiku

lkony na displeji

lkona se objevi v menu pro nastaveni casuT

lkona se objevi pfi odloZeni alarmu

lkona se objevi pfi spusténi 1 alarmu

lkona se objevi pfi spusténi 1 alarmu

lkona zndzorrujici aktudini stav nabiti baterie

lkona se zobrazi pfi zapnuti funkce rozsviceni displeje

AM (dopoledne) a PM (odpoledne) ikony urcuji denni dobu
pokud jsou hodiny nastaveny v 12hodinovém formdtu

Tlaéitka nastaveni
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Stisknutim a podrzenim tlacitka (dokud se neozve pipnuti) prejdete
do rezimu nastaveni Casu a na obrazovce se zobrazi ikona ¢asu;
rychlym dvojitym kliknutim na toto flacitko prepnete mezi 12 a 24
hodinovym formd&tem zobrazeni.

Jednim kliknutim prejdéte do nastaveni casu kde pomoci plusového

¢i minusového tlacitka nastavite pozadovanou hodnotu. Pokud je budik
v rezimu osvétleni, mbzete tlacitky regulovat intenzitu svétla.(sviceni
obrazovky se automaticky zapind od 21:00 do 7:00 a Ize jej upravovat
pouze béhem tohoto Casového obdobi).

Jedinym kliknutim zobrazite aktudini ¢as alarmu nastaveny pro 1 budik,
dvojitym kliknutim zapnete nebo vypnete 1 budik;

Do reZimu nastaveni alarmu budiku vstoupite stisknutim a podrzenim
tlacitka, dokud nezazni zvukovy signdl. Na obrazovce se zobrazi ikona
1 budiku

Jedinym kliknutim zobrazite aktudini ¢as alarmu nastaveny pro 2 budik,
dvojitym kliknutim zapnete nebo vypnete 2 budik;

Do reZimu nastaveni alarmu budiku vstoupite stisknutim a podrzenim
tlacitka, dokud nezazni zvukovy signdl. Na obrazovce se zobrazi ikona
2 budiku

Rychlym dvojitym kliknutim (po zaznéni pipnuti)zapnete &i vypnete funkci
sviceni. Pokud je funkce vypnutd hodiny se nerozsviti. Pokud je funkce
zapnutd, na displeji se objevi ikona sviceni.

P

okyny k pouiziti

Hodiny reaguji na kazdy Uspé&sny dvojklik nebo delii podrzeni tlacitka potvrzujicim pipnutim.

1.
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Aktivace produktu a nabijeni
Hodiny jsou napdjeny integrovanou dobijeci baterii (1 200 mAh),

" kterou je nutné pred prvnim pouzitim pIné nabit pomoci USB portu.
Pokud na displeji bliké ikona baterie, je potfeba produkt dobit
> co nejdfive to bude mozné.
Micro USB
Tharging
. Nastaveni ¢asu

Stisknutim a podrzenim tlaéitka@ do pipnuti se dostanete

do rezimu nastavovdni Casu (pozndte to tak, ze Cislice hodin
zacénou blikat. Stisknétim tlacitek +/- upravte hodiny a poté pro
potvrzeni stisknéte tlacitko@ . Poté zacnou blikat Cisla minut, ktera
nastavite a potvrdite stejnym zpUsobem.

. Nastaveni formdatu casu na displeji (12/24)

Dvakrdt rychle za sebou zmdacknéte tlacitko @ pro zménu mezi
12 hodinovym forma 24 hodinovym formdtem casu.

obrazeni aktudiniho casu budiku / zapnuti nebo vypnuti aktudinino budiku

Jedinym kliknutim na tlacitko budiku 2 zobrazite aktudini budik.
Dvojitym kliknutim zapnete / vypnete budik. Po zapnuti budiku se
na displeji se zobrazi jeho ikona; po vypnuti ikona zmizi.

5. Nastaveni budiku
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Stisknutim a podrzenim tla&itka L1 se dostanete do nastaveni budiku.

Stisknutim tlacitek +/- provedte nastaveni na preferovanou hodinu budiku
a stisknutim tlacitka Q1 potvrdte; poté stejnym zpUsobem nastavte a potvrdte
&isla minut. Pro ukon&eni rezimu nastaveni opét stisknéte Q1.

. Nastaveni podsviceni

Podsviceni obrazovky se automaticky rozsviti mezi 21:00 a 7:00.

Jas displeje mUzete upravit stisknutim +/- kdyz je produkt v rezimu hodin,
(pokud neni prevréceny v rezZimu ambientniho osvétleni). Osvétleni obrazovky
Ize zcela vypnout stisknutim a podrzenim tlacitka - ; pro opé&tovné zapnuti
stisknéte tlacitko +.

7. Ambientni/nocni podsviceni displeje

Dvojitym kliknutim na tlacitko osvétleni 33t zapnete/vypnete ambientni/no&ni
svételny rezim. Kdyz je produkt otocen pro pouZiti ve svételném rezimu,
stisknutim a podrzenim tlacitek +/- Ize upravit jas svétla.

(+ pro zvyseni intenzity svétla a - pro snizeni intenzita svétia)

Funkce prevrdceni (flip) pro vypnuti nebo zapnuti svétla funguje pouze

v pfipadé, ze byla zapnuta funkce podsviceni. Chcete-li ji zapnout,
dvakrat kliknéte na tlacitko O a na obrazovce se zobrazi ikona svétla.
Chcete-li vypnout funkci podsviceni, znovu dvakrdt stisknéte stejné tlacitko.

9. Funkce odlozeni buzeni

Pro funkci odlozeni budiku po spusténi alarmu s budikem jednoduse jej zatfeste a odlozte na 5 minut,
stisknéte libovolné tlacitko nebo jej otocte/prevratte . BEhem pipdni jej mizete odlozit kolikrat cheete.
Pipdni trvé pouze 3 minuty, pak se zastavi. 8



