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Zprovoznéni produktu a instrukce k nabijeni

1.Vyjméte hodiny z krabice a pfipojte nabijeci adaptér k nabijecimu bodu na zadni
strané hodin.

2. Stisknutim a podrzenim tlacitka X zapnéte hodiny, na pfedni strané by se mél
rozsvitit displej.

3.KdyZ se hodiny nabijeji, kontrolka nabijeni sviti Cervené a po plném nabiti se
zmeéni na zelenou. Adaptér muzete vyjmout, kdyz je baterie plné nabita, nebo jej
muUzete nechat trvale zapojeny.

Ovladaci tlacitka

SET stisknéte a podrzte pro pfistup do rezimu nastaveni

+ pro posun Cisla nahoru v rezimu nastaveni / pro zménu formatu data nebo zapnuti
trvalého zobrazeni ¢asu (pouze tehdy, kdyZ nejsou hodiny v reZimu nastaveni)

— pro posun Cisla dolu v rezimu nastaveni / pro zménu formatu teploty (kdyz nejsou
hodiny v rezimu nastaveni)

7 pfistup k nastaveni budiku

X pro zapnuti nebo vypnuti hodin

Rezimy zobrazeni
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Nastaveni data, Casu a zvukového pokynu

(Dulezité upozornéni: hodiny za¢néte nastavovat do 20 sekund po vstupu do
reZzimu nastaveni (po stisknuti tlacitka SET), jinak se hodiny vrati do rezimu bez
nastaveni.

Jednotlivé kroky nastaveni zminéné nize nelze preskocit, pokud byste se tedy
chtéli vratit k pfedchozimu kroku nastaveni, nebo pokud jste udélali chybu,
budete muset prejit k nastaveni od zacatku podle stejnych pokynu jako nize)

1. Stisknéte tlacitko SET a pfidrzte ho 3-5 vtefin pro vstup do rezimu nastaveni
— na displeji zacne blikat Cislo roku

2. Stisknéte tlacitko + nebo — k vybéru pozadovaného roku, poté stisknéte SET
k potvrzeni volby. Nasledné zac¢ne blikat Cislo mésice.

3. Stisknéte tladitko + nebo — k vybéru poZzadovaného mésice, poté stisknéte
SET k potvrzeni volby. Nasledné zacne blikat Cislo dne.

4. Stisknéte tlacitko + nebo — k vybéru pozadovaného dne, poté stisknéte SET
k potvrzeni volby. Nasledné zacne blikat Cislo hodiny.

5. Stisknéte tlacitko + nebo — k vybéru pozadované hodiny, poté stisknéte SET
k potvrzeni volby. Nasledné zacCne blikat Cislo minuty.

6. Stisknéte tladitko + nebo — k vybéru pozadovanych minut, poté stisknéte
SET k potvrzeni volby. Poté se na displeji zobrazi format 24H

7. Stisknéte tlaCitko + nebo — k vybéru formatu ¢asu: na vybér mate 12 nebo 24
hodinové zobrazeni ¢asu. PFfi vybéru 12 hodinového formatu se v horni levé
Casti displeje zobrazi te€ka signalizujici odpoledni hodiny (PM). K potvrzeni
své volby stisknéte SET. Na displeji se nasledné zobrazi oN:Sd nebo --:Sd.

8. Stisknéte tlacCitko + nebo — ke zméné mezi oN:Sd (zapnutym zvukovym
pokynem) a --:Sd (vypnutym zvukovym pokynem). Pokud je zvukovy pokyn
zapnuty, hodiny po 20 vtefinach zhasnou a rozsviti se po aktivaci dotykem,
tuknutim nebo tlesknutim. Pokud je zvukovy pokyn vypnuty, displej hodin
bude rozsviceny permanentné. Po potvrzeni volby (tedy po stisknuti tlacitka
SET) opustite rezim nastaveni.

Nastaveni teploty, formatu data a permanentniho zobrazeni ¢asu

1.Pro zménu formatu teploty (Celsius/Fahrenheit) stisknéte jednou tladitko —, kdyz
jsou hodiny v b&€zném rezimu (ne v rezimu nastaveni)

2.Pro zménu formatu data mezi DD/MM a MM/DD stisknéte jednou tlacitko +, kdyz
jsou hodiny v béZném rezimu (ne v rezimu nastaveni)

3.Pokud chcete, aby na displeji byl permanentné zobrazovan pouze cas, stisknéte
a pridrzte tlacitko + po dobu 3 vtefin (do pipnuti), kdyz jsou hodiny v bézném
rezimu (ne v rezimu nastaveni). Stejné postupujte, pokud chcete deaktivovat
funkci permanentniho zobrazeni ¢asu - tedy pokud chcete, aby displej stfidavé
zobrazoval €as, datum a teplotu.



Nastaveni budiku

1.Pro pfechod do nastaveni budiku, stisknéte tlacitko s ikonkou 3. Pokud se na
displeji zobrazi OFF, znamena to, Ze budik je aktualné vypnuty.

2.K nastaveni ¢asu budiku stisknéte a pfidrzte {3 - na displeji se zobrazi 8:00.
Poté stisknéte tladitko SET - za¢ne blikat nastaveni hodin.

3.S pomoci tlacitek + a — nastavte pozadovanou hodinu a volbu potvrdte opét
stisknutim tlacitka SET. Nasledné zacCne blikat nastaveni minut.

4.S pomoci tlacitek + a — nastavte pozadované minuty a volbu potvrdte stisknutim
tlacitka SET. Na displeji se zobrazi 5:AL (budik bude zapnuty 5 dni, PO-PA)
nebo 7:AL (budik bude zapnuty kazdy den, tedy PO-NE). Pro pfechod mezi 5:AL
a 7:AL pouzijte tlaCitka + a —. Stisknutim tlaCitka SET potvrdite svoji volbu a
opustite méd nastaveni budiku.

5.Pokud chcete budik vypnout, stisknéte a pfidrzte tlacitko {3 - na displeji se
zobrazi OFF. Stejné postupujte, pokud chcete budik zapnout.

Posunuti budiku

1.Hodiny maji také funkci posunuti budiku. Doba posunuti je 5 minut. Budik Ize
posunout az 5x.

2.Funkce posunuti budiku je automaticky zapnuta.

3.Pokud budik zvoni, stisknuti jakéhokoli tlaCitka posune budik o 5 minut.

4.Pro vypnuti budiku/zvonéni stisknéte dvakrat jakékoli tlacitko - budik i funkci
posunuti budiku timto vypnete.

Dulezité instrukce k péci o produkt

1.Produkt méjte na suchém misté. V pfipadé potreby Ize otirat vihCenym hadrikem.

2.Pouzivejte pouze adaptér dodavany spolu s hodinami, jakykoli jiny neoriginalni
adaptér by mohl vyrobek poskodit. V takovém pfipadé by se na hodiny
nevztahovala zaruka vyrobce.

3.Hodiny méjte na bezpecném misté vzdaleném od vysokych teplot.

4.Nevhodné zachazeni €i pad mohou vyrobek vazné poskodit.

5.Pokud Cisla na displeji zaCnou blikat, znamena to, Ze je slaba baterie. Hodiny je
nutné nabit.

6.Pokud je vas typ hodin v dyhovém provedeni a dyha se za¢ne odlupovat, je
mozné ji pfilepit vhodnym lepidlem.



